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Inventering av PCB i byggnad
I enlighet med förordning (2007:19) om PCB m.m.

      Lämna en blankett per byggnad!
	Fastighetsbeteckning
     
	Byggnadens adress
     

	Fastighetsägare
     
	Personnummer /Organisationsnummer
     

	Adress till fastighetsägare
     

	Byggnadsår
     
	Ombyggnadsår
     
	Byggnadsnummer
     
	Bruttoarea (m2)
     

	Kontaktperson
     
	Telefon
     
	E-post
     

	Inventerad av
     
	Datum för inventering
     


Inventeringsåtgärder som vidtagits/ Övriga kommentarer
     
Förekomst av PCB i denna byggnad

	 FORMCHECKBOX 
 Ja, enligt inventering nedan
	 FORMCHECKBOX 
 Nej, se nedan


Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)
	 FORMCHECKBOX 
 Skola

 FORMCHECKBOX 
 Daghem

 FORMCHECKBOX 
 Sjukhus eller vårdcentral
	 FORMCHECKBOX 
 Handel och service

 FORMCHECKBOX 
 Industrilokal eller lager

 FORMCHECKBOX 
 Garage eller P-hus
	 FORMCHECKBOX 
 Pumpstation eller transformatorstation

 FORMCHECKBOX 
 Bostäder, antal lägenheter……………..

 FORMCHECKBOX 
 Annat, ange vad………………………..


Konstruktion

	Hus med fasadelement av betong  
	Byggnaden har fogats om

	 FORMCHECKBOX 
 Ja     FORMCHECKBOX 
 Nej
	 FORMCHECKBOX 
 Ja, år     ………....     FORMCHECKBOX 
 Nej


Omgivning

	Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50m från huset  
	Odlingslott eller kolonilott inom 50m från huset

	 FORMCHECKBOX 
 Ja     FORMCHECKBOX 
 Nej
	 FORMCHECKBOX 
 Ja     FORMCHECKBOX 
 Nej


Inventering isolerrutor (bifoga bilder, ritningar eller skisser)
PCB finns i isolerrutor i Sverige tillverkade till och med 1973. Isolerrutor består av två glas med en distansprofil och en försegling av fogmassa. Om märkning ej finns eller inte kan tydas måsta man anta att förseglingsmassan innehåller PCB.

	Fönsternr.

	Placering 
Hänvisa till ritning
	Tillverkare
	Märkning 
År/månad
	Omkrets
m
	PCB
 
kg

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Mängd PCB totalt:
	     


Forts. Förekomst av PCB i byggnad

	Fastighetsbeteckning

     
	Byggnadens adress
     


Inventering fogmassor (bifoga bilder, ritningar eller skisser)

PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda/fogrenoverade 1956-1973. Numrera proven och dokumentera var de har tagits. Halten fylls i när analysvärdet kommer. Värden under detektionsgränsen anges till 0. Summera mängden PCB för halter över 500 mg/kg, halter 50-500 mg/kg, halter under 50 mg/kg samt summera den totala mängden PCB.
	Provnr.

Hänvisa till ritning
	Provtagningsplats

Ange placering
	Typ av 

fogmassa 

	Halt

mg/kg
	Foglängd

m
	PCB

kg

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Summa > 500 mg/kg:
	     

	
	Summa 50-500 mg/kg:
	     

	
	Summa < 50 mg/kg:
	     

	Mängd PCB totalt:
	     


Inventering golvmassor (bifoga bilder, ritningar eller skisser)

PCB kan finnas i plastbaserade halkskyddande golvmassor från 1956-1973. Användningsområdet var exempelvis i storkök och industri.
	Provnr.
Hänvisa till ritning
	Provtagningsplats

Ange placering 
	Inbyggd eller 
öppet exponerad

	Halt
mg/kg
	Yta
m2
	PCB

kg

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Mängd PCB totalt:
	     


Inventering kondensatorer (bifoga bilder, ritningar eller skisser)

PCB kan finnas i kondensatorer installerade till och med år 1980.
	Etikettnr.

(Nr. på etikett kondensatorn är märkt med)
	Provtagningsplats

Ange placering och 

hänvisa till ritning
	Kondensatorn sitter i lysrörsarmatur 

Ja/Nej
	Märkning
	År

Installation/
tillverkning
	Antal
	PCB

kg

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Summa lysrörsarmaturer:
	     

	
	Summa övrigt:
	     

	Mängd PCB totalt:
	     


Underskrift

	Namnteckning
	Ort
     

	Namnförtydligande
     
	Datum
     


Ifylld blankett skickas till: Miljö- och byggkontoret, Nässjö kommun, 571 80 Nässjö. Fler blanketter finns att skriva ut på www.nassjo.se/pcb. Vid frågor angående PCB inventering kontakta miljö- och byggkontoret på telefonnummer 0380- 51 85 00 eller besök hemsidan www.naturvardsverket.se.






� Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: omkrets (m) x 0,04 (kg/m).





� T.ex. elementfog i fasad, vid fasadstenplattor, i loftgång, runt balkong, dialationsfog, runt entréparti, under tröskel, runt fönster, runt 


   utfackningselement, elementfog invändigt, glasparti invändigt.


� Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: halt (mg/kg)/ 1 000 000 x foglängd (m) x 0,25 (kg/m).


� Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: halt (mg/kg)/ 1 000 000 x yta (m2) x (2,2 kg/m2).


� Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: antal x 0,05 (kg/st).








2
 Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas. Genom att signera blanketten godkänner jag det.

	Postadress

Nässjö kommun

571 80 Nässjö


	Besöksadress

Kyrkogatan 4


	Telefon

0380-51 80 00
	Telefax

0380- 183 93
	Organisationsnr.

212000-0548
	Bankgiro

452-8519
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